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p KEYBOARD PARAMETERS

Working voltage

3.7+0.5v

Working current

<80mA (lighting brightness
is full)

Large capacity rechargeable

lithium battery 1850mAH

Key cuff load 55+7gf

Key stroke 4.2+0.2mm/0.16in*0.007in
Min reflection of the button | 215gf

Key life 210 million times

Weight 847+30g

Keyboard size

426mm+*142mm#*37mm=2mm
16.77in*5.6in*1.45in+0.07in




p MOUSE PARAMETERSII

Working voltage 3.7+0.5V
Working current <50mA
L it h bl

arge capacity rechargeable 600mAH

lithium battery

DPI

800/1200/1600/2000(Default)/2400

Key load weight 55+5¢gf

Key life 28 million times
Weight 94g

Mouse size 120mm*65mm*38mm

4.72in*2.55in*1.5in

Forward button

Backward button

Ol
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5 Gear DPI:
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p KEYBOARD FEATURES

1) The real RGB LED backlight keyboard: press "Fn+1-5" to
change the global backlight color, supporting monochrome
mode and RGB color mode. You can also adjust the backlight
brightness and speed. Night operation visual experience is
excellent. You can also typing accurately with laser engraved
light-transmitting keys at dark night.

2) Metal Panel+Metal Backplane: keyboard panel and backplane
are made of high-quality metal. The panel is frosted texture,
which is sturdy and durable.

3) High-capacity 1850mAH rechargeable polymer lithium battery,
let you can easily working/playing. The use of time up to 30
days or more when the backlight state is turn off.

4) Suspended key cap design, bringing you a better hitting touch
and rebound.

5) Advanced 2.4G Wireless Technology: 2.4G wireless technology
makes the keyboard to achieve long-distance wireless control.
Plug and play, keyboard and mouse share the same nano
receiver, which is convenient and efficient.

p MOUSE FEATURES

1) Dual-Mode Mouse: the wireless office mouse to break free
from the bondage of the cable. When you need to play games,
insert the included dual-mode cable, wireless mouse can
become a lag-free wired gaming mouse.
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2) Cool RGB Lighting Effect: 13 kinds of cool light effect, make you
wireless light up mouse more cool and fashion.

3) 5-Speed DPI Adjustment: 800/1200/1600/2000 (Default)/2400DPI.

4) High-capacity 600mAH rechargeable polymer lithium battery,
It will automatically hibernate if no action within 30 seconds.
Turn off the backlight, battery life can up to 15 days.

5) Ergonomic Design: better fit the palm. 6 large buttons, bringing
higher efficiency in use. With honeycomb shell to reduce
weight and ensure quality at the same time, it's a lightweight
mouse and perfect for gaming and daily use.

6) This is a cool, no latency, untethered, long-lasting, lightweight
ultimate wireless RGB dual-mode mouse.

p USING INSTRUCTIONS

e Keyboard
1) RGB backlight use

li + il Open/Close the backlight

— =

. = Backlight brightness increase

l + |l Backlight brightness decrease
T

>

+ = Backlight breathing frequency accelerated
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i + @ Backlight breathing frequency slows down
l! + @ = 7-color cycling
+ ]Zlos\(l)i::)gr ﬁgﬂte flowing light running horse,
|l + |! 7-color cyclic breathing

VAR

c— @
if‘ '*i Switch 8 colors bright light (7 colors single color+
‘ , A mixed color) spectrum color automatic cycle
|l + |Bl Spectral color auto-cycle
==

2) Working current; <80mA.

3) 2.4GHz wireless connection technology: wireless receiver,
plug and play.
4) FN+F1~F12 function:

T AmT —
|l + |.l = Music player |l + |.l Volume decrease
Ty e — ==
. .

. = Volume increase . = Mute

N o =

. . . . . .
. = Stop . = Previous song

N == Yy =

. . .
F7
. + |l Play pause . = Next song
N X N ==X



T = —
N[+ [ 2])= Emai [N+ 729 = website
= =

T . fim T=T . (Trrah

|l * |l = My computer |l + |l = Calculator
= =

5) Sleep mode: keyboard with no action for about 2 minutes will
enter automatic hibernation mode, press any key to wake up.
6) FN+Win=lock Win function key, and then press to unlock.

7) Applicable operating systems: WinXP/Win7/Win8/Win10/
MAC OS Linux, etc.

* Mouse
1) 6-button mouse: Left, center, right, forward, backward, DPI
cycle, light effect switch key.

2) 5-Speed DPI. switch 800/1200/1600/2000(Default)/2400DPI
by middle button of the mouse.

3) Cool RGB lighting effects: press left button+DPI of the mouse to
switch 13 kinds of light effects.

4) Press the right button+DPI of the mouse to turn off the light.

p OPERATING SYSTEM REQUIREMENTS
WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OS Linux etc.

» TIPS



Due to open wireless, 2.4G band is highly susceptible to
interference code, mouse become out of work. If this problem
occurs, please take following steps to connect.

p CODE MATCHING MODE

« Code matching of keyboard key combination
1) Open the keyboard power switch.
2) Remove the computer USB interface receiver.

3) While pressing "ESC"+"K", the keyboard will enter code
mode (low voltage indicator light remains on).

4) Insert the receiver within 20s.
5) If code matching is success, the LED will go out.

6) If code matching is failure, the keyboard out of the code
mode after 20s, the LED will be off.

7) If the code matching is not successful, please contact us, we
will provide relevant tutorials.

» Code matching of mouse
1) Turn on the mouse power switch.

2) Simultaneously short press the scroll wheel+right button.

3) The mouse enters the code matching mode of 20s, the LED
will be off.

4) Insert the receiver within 20 seconds.

5) If the code is not successful, please contact us, we will provide
relevant tutorials.
7



Instructions en francais
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p PARAMETRE CLAVIER VALEUR NUMERIQUE

Tension de fonctionnement

3.7+0.5v

Courant électrique évalué

<80mA (pleine luminosité
d'éclairage)

Batterie au lithium rechargeable

de grande capacité 1850mAH

Capacité de charge 55+7¢gf

Parametres de voyage 4.2+0.2mm/0.16in+0.007in

Elasticité minimale >15¢gf

L'espérance de vie Jusqu’a210 millions de fois

Poids 847+30g

Taille du clavier 426m_m*14?mm*37mmi?mm
16.77in*5.6in*1.45in+0.07in




p SOURIS VALEURS NUMERIQUES

Tension de fonctionnement | 3.7+0.5V
Courant électrique évalué <50mA
Batterie au lithium rechargeable

¢ 600mAH

de grande capacité

DPI

800/1200/1600/2000(Par défaut)/2400

Capacité de charge 55+5¢gf
L’espérance de vie Jusqu’a280 millions de fois
Poids 94g

120mm*65mm*38mm

Taille de la souris

4.72in*2.55in*1.5in

Le bouton
avancer

Bouton retour

DPI a 5 vitesses:
800/1200/1600/
2000(Par défaut)
/2400

(@
02800

(@)
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p FONCTIONS DU CLAVIER

1) Véritable clavier rétroéclairé par LED RGB: appuyez sur "FN+
1-5" pour changer la couleur du rétroéclairage global, prend
en charge le mode monochrome et le mode couleur RGB.
Vous pouvez également régler la luminosité et la vitesse du
rétroéclairage. Excellente expérience visuelle de
fonctionnement de nuit. Vous pouvez également taper avec
précision la nuit noire avec des touches de transmission
lumineuse gravées au laser.

2) Panneau métallique+panneau arriére en métal: le panneau
de clavier et le panneau arriere sont en métal de haute
qualité. Le panneau a une texture givrée, solide et durable.

3) Batterie au lithium polymeére rechargeable de haute capacité
1850mah pour vous permettre de travailler/jouer facilement.
Utilisez jusqu'a 30 jours ou plus lorsque I'état de rétroéclairage
est éteint.

4) Conception de casquette de clavier suspendue pour vous
apporter une meilleure sensation de frappe et de rebond.

5) Technologie sans fil 2.4G avancée: la technologie sans fil 2.4G
permet au clavier d'obtenir un contrdle sans fil a longue
distance. Plug and play, le clavier et la souris partagent le
méme Nano-récepteur, pratique et efficace.
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p FONCTION DE LA SOURIS

1) Souris double mode: souris de bureau sans fil pour se
débarrasser de I'esclavage des cébles. Lorsque vous avez besoin
de jouer, branchez le cable double mode inclus et la souris sans
fil peut se transformer en une souris de jeu filaire sans latence.

2) Effet de lumiére RGB cool: 13 effets de lumiére cool qui vous
permettent d'allumer votre souris sans fil plus cool et élégant.

3) Réglage DPI a 5 vitesses: 800/1200/1600/2000 (Par défaut)/
2400DPI

4) Batterie au lithium polymere rechargeable de 600mah de
grande capacité, si aucune action dans les 30 secondes, il sera
automatiquement en sommeil. Eteignez le rétroéclairage et la
durée de vie de la batterie peut atteindre 15 jours.

5) Design ergonomique: plus adapté a la paume de la main. 6
gros boutons pour une utilisation plus efficace. Le boitier en
nid d'abeille réduit le poids tout en assurant la qualité et est
une souris légére idéale pour les jeux et l'utilisation quotidienne.

6) C'est une souris double mode RGB sans fil cool, sans latence,
sans esclavage, durable et 1égeére.

11



p MODE D'EMPLOI

e Clavier pour produits
1) Utilisation du rétroéclairage RGB

— =T
|l + Lok = Activer/Désactiver le rétroéclairage

ey ==

P i . sz oz . z 2 H
l = Luminosité réduite du rétroéclairage
=

T_ Fréquence respiratoire plus rapide
avec rétroéclairage

Ralentissement du rythme respiratoire rétroéclairé

E @
—

Lampe respiratoire en sept couleurs

Cheval de course a la lumiere circulante en
sept couleurs

S—x

bol

—
1]

Cycle de sept couleurs

a
—
I

Commutateur 8 couleurs lumineuses (7 couleurs
monochrome+mixte) spectre couleur boucle
automatique

q‘ i—.
9] —
I

Cycle automatique de couleurs spectrales

[o]
o
1
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2) Courant de fonctionnement; <80mA.

3) Technologie de connexion sans fil 2.4GHz: récepteur sans fil,
Plug and play.

4) Touches FN+F1 a F12

. . e [ 2]
SN,
— =
= La voix monte + |.l Bouton quand silencieux
oy =
= Arréter ll + = Chanson précédente
—y =
= Jouer en pause |l + : Chanson suivante
=
5o — = )
. + ll Par courriel ll + = Aller & la page du site
o —y =

= Calculatrice

= Réduction du volume

5) Mode veille: aucune action du clavier pendant environ 2
minutes entrera en mode veille automatique, appuyez sur
n‘importe quelle touche pour vous réveiller.

6) FN+Win=verrouiller la touche de fonction Win, puis appuyez
sur déverrouiller.

T) Systeme d'exploitation applicable: WinXP/win7/win8/win10
/Mac OS Linux, etc.
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« Souris de produit
1) Souris & 6 touches: gauche, Centre, droite, avant, arriére,
boucle DPI, touches de commutation d'effets lumineux.

2) DPI a 5 vitesses. Commutez 800/1200/1600/2000 (Par défaut)
/2400DPI via le bouton central de la souris.

3) Effet de lumiére RGB cool: appuyez sur le bouton gauche+
DPI de la souris pour changer 13 effets de lumiére.

4) Appuyez sur le bouton droit+DPI de la souris pour
éteindre la lumiere.

p SYSTEME D’EXPLOITATION REQUIS
WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OS Linux etc.

p CONSEILS

En raison de I'ouverture sans fil, la bande 2.4G est extrémement
sensible aux codes d'interférence et la souris ne fonctionne pas.
Si ce probléme se produit, procédez comme suit pour vous
connecter.

14



p MODELE DE CORRESPONDANCE DE CODE

« Correspondance de code pour les combinaisons
de touches de clavier

1) Allumez le commutateur d'alimentation du clavier.
2) Retirez le récepteur de l'interface USB de I'ordinateur.

3) Lorsque vous appuyez sur "ESC"+"K", le clavier passe en
mode Code (le voyant basse tension reste allumé).

4) Branchez le récepteur en 20 secondes.
5) Si le Code correspond avec succes, la LED s'éteint.

6) Si la correspondance de code échoue, le clavier quitte le
mode Code aprés 20 secondes et la LED s'éteint.

7) Si la correspondance de code échoue, contactez-nous et
nous vous proposerons le tutoriel correspondant.

» Correspondance du Code de la souris
1) Allumez l'interrupteur d'alimentation de la souris.

2) Appuyez briévement sur le rouleau+bouton droit en méme
temps.

3) La souris passe en mode Code match pendant 20 secondes
et la LED s'éteint.

4) Branchez le récepteur en 20 secondes.

5) Si le Code ne réussit pas, contactez - nous et nous vous
proposerons le tutoriel correspondant.

15
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p FUNDAMENTALE PARAMETER FUR DIE

Arbeitsspannung

3.7+0.5v

Arbeitsstrom

<80mA (Die helligkeit der
beleuchtung ist voll)

Wiederaufladbare lithium

batterie mit groBer kapazitat 1850mAH

Tragfahigkeit 55+7gf

Wert des tastenanschlags 4.2+0.2mm/0.16in%0.007in

Minimale reflexion der taste | 215gf

lebenserwartung 210 millionen mal

Gewicht 847+30g

TastaturgrofRe 426m_m*14_2mm*3_7mm12_mm
16.77in*5.6in*1.45in+0.07in
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p MAUSPARAMETER

Arbeitsspannung 3.7+0.5V
Arbeitsstrom <50mA
Wied fladb lithi

iederaufladbare lithium 600mAH

batterie mit groRer kapazitat

DPI

800/1200/1600/2000(standardwert)/2400

Tragfahigkeit 55+5¢gf
lebenserwartung 28 millionen mal
Gewicht 94g

MausgréRe 120mm#*65mm+*38mm

4.72in*2.55in*1.5in

Vorwartstaste

Rickwartstaste

Mit 5-Gang DPI
Einstellung:
800/1200/1600/
2000(Standardwert)
/2400

(@
02800

(@)
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p TASTATURFUNKTIONEN

1) Die echte RGB LED Hintergrundbeleuchtung Tastatur: Driicken
Sie "Fn+1-5", um die globale Hintergrundbeleuchtungsfarbe
zu andern, untersttitzt Monochrom-Modus und RGB-
Farbmodus. Sie konnen auch die Helligkeit und
Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen.
Nachtbetrieb visuelle Erfahrung ist ausgezeichnet. Sie kénnen
auch bei dunkler Nacht mit lasergravierten, lichtdurchléassigen
Tasten prazise tippen.

2) Metal Panel+Metal Backplane: Tastaturplatte und Backplane
bestehen aus hochwertigem Metall. Die Platte ist mattiert
Textur, die robust und langlebig ist.

3) Hochleistungsfahige 1850mAH wiederaufladbare
Polymerlithiumbatterie, lassen Sie leicht arbeiten/spielen. Die
Nutzung von Zeit bis zu 30 Tagen oder mehr, wenn der
Hintergrundbeleuchtungszustand ausgeschaltet ist.

4) Abgehéngtes Schlisselkappendesign, das Ihnen einen
besseren Schlag und Rebound bringt.

5) Fortschrittliche 2.4G Wireless Technologie: 2.4G Wireless
Technologie macht die Tastatur, um drahtlose Fernsteuerung
zu erreichen. Plug and Play, Tastatur und Maus teilen sich den
gleichen Nano-Empfénger, was bequem und effizient ist.

18



p MAUSFUNKTIONEN

1) Dual-Mode Mouse: Die kabellose Biromaus I6st sich von der
Verkabelung des Kabels. Wenn Sie Spiele spielen mtissen,
stecken Sie das mitgelieferte Dual-Mode-Kabel ein, drahtlose
Maus kann eine verzdgerungsfreie kabelgebundene Gaming-
Maus werden.

2) Kahler RGB-Lichteffekt: 13-Arten von kihlem Lichteffekt,
machen Sie drahtlose Beleuchtung Maus kiihler und modischer.

3) 5-Speed DPI Einstellung: 800/1200/1600/2000 (Standardwert)
/2400DPI.

4) Hochleistungs-600mAH wiederaufladbare Polymer-
Lithiumbatterie, es wird automatisch Gberwintern, wenn keine
Aktion innerhalb von 30 Sekunden. Schalten Sie die
Hintergrundbeleuchtung aus, die Akkulaufzeit kann bis zu 15
Tage betragen.

5) Ergonomisches Design: besser auf die Handflache passen. 6
grofRe Tasten, die héhere Effizienz im Gebrauch bringen. Mit
Wabenschale, um Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig
Qualitat zu gewabhrleisten, ist es eine leichte Maus und perfekt
fur Spiele und den taglichen Gebrauch.

6) Dies ist eine coole, latenzfreie, langlebige, leichte ultimative
kabellose RGB Dual-Mode Maus.
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p GEBRAUCHSANWEISUNGEN

« Tastatur fUr erzeugnisse
1) Verwendung von RGB-Hintergrundbeleuchtung

+ = Hintergrundbeleuchtung &ffnen/SchlieRen
+ = Erhéhung der hintergrundbeleuchtung

+ |l = Verringerung der hintergrundbeleuchtung
=

o —
I.—n
.
o—

=

l + = Frequenz der hintergrundbeleuchtung beschleunigt

I

2]

S

2]

i
&

i iﬁi _ Atmungsfrequenz bei hintergrundbeleuchtung
== verlangsamt sich

+ = 7-farben-cycling
/N

N+ : 7-color zyklus flieBendes licht laufendes pferd,
flieBendes licht

S—)
M
Z

o—1 X

i

Ss—
il
e

>

i
(P

~—7
]
e

)

i
P

+ = 7-farbige zyklische atmung
_______ Schalten sie 8-farben helles licht (7-farben

+ = einzelfarbe+gemischte farbe) spektrum farbe
— =% automatischer zyklus

‘ + = Automatischer farbzyklus
/N

Ss—
il
e

>

S
(&

c—x
ﬂ
| Cam—
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2) Arbeitsstrom; <80mA.

3) 2.4GHz drahtlose Verbindungstechnologie: drahtloser
Empfénger, Plug and Play.

4) FN+Multimedia-kurzbefehle

+ @ = Séisr%r:};?(i)ella;%rr ' = Lautstérke runter
. a Volumenstelgerung |ﬂ! Stummschaltflache
. . Angehalten |i + iﬂ! Vorheriger song

| Camn G ¥ a—

Tent o ([TF7 T Mmoo (TF8T— nx

u i =
FNJ|+ 9l = Pause abspielen ||FN||+||,,}||= N&chster son
o & =

—

Fo .
|l + |l = Mail-adresse . + |ﬂl Netzwerk
o o
|l + | 2" |= Mein computer |l + |l Rechner
o =

5) Sleep-Modus: Tastatur ohne Aktion fur etwa zwei Minuten
wechselt in den automatischen Ruhemodus, drlicken Sie eine
beliebige Taste, um aufzuwachen.

6) FN+Win=Lock Win Funktionstaste, und drticken Sie dann, um
Zu entsperren.

7) Anwendbare Betriebssysteme: WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC
OS Linux, etc.
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e Mechanische maus

1) 6-tasten-maus: Links, Mitte, Rechts, Vorwarts, Riickwarts,
DPI-Zyklus, Lichteffektschalter-Taste.

2) 5-Gang DPI. Schalter 800/1200/1600/2000(Default)/2400DPI
durch Mitteltaste der Maus.

3) Kuihle RGB-lichteffekte; Driicken Sie die linke Taste+DPI
der Maus, um 13-Arten von Lichteffekten zu wechseln.

4) Dricken Sie die rechte Taste+DPI der Maus, um
das Licht auszuschalten.

} ANFORDERUNGEN AN DAS BETRIEBSSYSTEM
WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OS Linux etc.

» TIPPS

Aufgrund des offenen Drahtlosbandes ist 2.4G-Band sehr
anféllig fur Interferenzcode, Maus wird arbeitslos. Wenn dieses
Problem auftritt, fihren Sie bitte die folgenden Schritte aus,
um eine Verbindung herzustellen.

22



p CODE-ABGLEICH-MODUS

» Produkttastaturcode passend

1) &ffnen sie den netzschalter der tastatur.

2) Entfernen sie den computer-USB-Interface-Empfénger.

3) Wenn Sie "ESC"+"K" driicken, wechselt die tastatur in den
Code-Modus (niederspannungsanzeige bleibt eingeschaltet).

4) Setzen sie den empfénger innerhalb von 20s ein.
5) Wenn code matching erfolgreich ist, erlischt die LED.

6) Wenn der codeabgleich fehlschldgt, wird die tastatur nach
20s aus dem codemodus raus, die LED ausgeschaltet.

7) Sollte der Code-Abgleich nicht erfolgreich sein, kontaktieren
sie uns bitte, wir stellen lhnen entsprechende tutorials zur
verflgung.

» Code-abgleich der maus
1) Schalten sie den netzschalter der maus ein.

2) Gleichzeitig kurz driicken sie das scrollrad+rechte taste.

3) Die maus betritt den code matching modus von 20s, die LED
wird ausgeschaltet.

4) Setzen sie den empfénger innerhalb von 20 sekunden ein.

5) Wenn der code nicht erfolgreich ist, kontaktieren sie uns bitte,
wir werden relevante Tutorials zur Verfligung stellen.
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p PARAMETRI DELLA TASTIERA

Tensione di esercizio

3.7+0.5v

Corrente di lavoro

<80mA (la luminosita
dell'illuminazione ¢ piena)

Batteria al litio ricaricabile di

grande capacita 1850mAH

Capacita di carico 55+7gf

Itinerario 4.2+0.2mm/0.16in+0.007in
Valori minimi di resilienza 215¢gf

Aspettativa di vita 210 milioni di volte

Peso netto 847+30g

Dimensione tastiera

426mm+*142mm#*37mm=2mm
16.77in*5.6in*1.45in+0.07in




p PARAMETRO MOUSE

Tensione di esercizio 3.7x0.5V
Corrente di lavoro <50mA
Batteria al litio ricaricabile
di grande capacita 600mAH
DPI 800/1200/1600/2000(Valore di default)/2400
Capacita di carico 55+5¢gf
Aspettativa di vita 28 milioni di volte
Peso netto 949
120mm*65mm+*38mm

Dimensione del mouse 4.72in%2.55in+1.5in

Pulsante Avanti DPI a 5 ingranaggi:
800/1200/1600/
2000(valore di

default)/2400

Pulsante indietro
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p CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

1) Tastiera retroilluminazione LED RGB reale: premere "Fn+1-5"
per cambiare il colore della retroilluminazione globale,
supportando la modalitd monocromatica e la modalita colore
RGB. E inoltre possibile regolare la luminosita e la velocita
della retroilluminazione. L'esperienza visiva dell'operazione
notturna & eccellente. E inoltre possibile digitare con
precisione con tasti di trasmissione della luce incisi al laser
durante la notte buia.

2) Metallo Pannello+Metallo Backplane: pannello tastiera e
backplane sono fatti di metallo di alta qualita. Il pannello &
frosted texture, che é robusto e durevole.

3) Batteria al litio ricaricabile del polimero 1850mAH ad alta
capacita, consente di lavorare/giocare facilmente. L'uso di
tempo fino a 30 giorni o pit quando lo stato di
retroilluminazione & spento.

4) Design del tappo a chiave sospeso, che ti porta un tocco di
colpo migliore e rimbalzo.

5) Tecnologia wireless avanzata 2.4G: la tecnologia wireless 2.4G
rende la tastiera per raggiungere il controllo wireless a lunga
distanza. Plug and play, tastiera e mouse condividono lo
stesso ricevitore nano, che € conveniente ed efficiente.
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p CARATTERISTICHE DEL MOUSE

1) Mouse dual-mode: il mouse wireless da ufficio per liberarsi
dalla schiavitu del cavo. Quando hai bisogno di giocare,
inserisci il cavo dual-mode incluso, il mouse wireless puo
diventare un mouse da gioco cablato senza ritardi.

2) Effetto di illuminazione RGB fresco: 13 tipi di effetto di luce
fredda, ti fanno illuminare senza fili il mouse piu fresco e alla
moda.

3) Regolazione DPI a 5 velocita: 800/1200/1600/2000(Valore di
default)/2400DPI.

4) Batteria al litio ricaricabile del polimero di alta capacita 600mAbh,
iberna automaticamente se nessuna azione entro 30 secondi.
Spegnere la retroilluminazione, la durata della batteria puo fino
a 15 giorni.

5) Design ergonomico: meglio adattarsi al palmo. 6 pulsanti di
grandi dimensioni, portando una maggiore efficienza in uso.
Con guscio a nido d'ape per ridurre il peso e garantire la
qualita allo stesso tempo, & un mouse leggero e perfetto per

il gioco e I'uso quotidiano.

6) Si tratta di un mouse wireless dual-mode RGB fresco, senza
latenza, senza interruzioni, di lunga durata e leggero.
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p ISTRUZIONI PER L'USO
o Tastiera del prodotto

1) Uso della retroilluminazione RGB

|

e e L
+ |l = Apri/Chiudi la retroilluminazione
o

—

l Aumento della luminosita della retroilluminazione

Jen]+
=

l Diminuzione della luminosita della

S =) retroilluminazione

_ Frequenza respiratoria retroilluminazione
accelerata

_ La frequenza respiratoria retroilluminazione
" rallenta

. Ciclo a 7 colori

+ |‘l 7-ciclo di colore che scorre luce cavallo che
24" corre, luce che scorre

. Respirazione ciclica a 7 colori

o Interruttore 8 colori luce brillante (7 colori singolo
|l + | = colore+colore misto) spettro colore ciclo

" automatico

|El = Ciclo automatico del colore spettrale
(94

—
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2) Corrente di funzionamento: <80mA.

3) Tecnologia di connessione wireless 2.4GHz: ricevitore wireless,
plug and play.
4) Funzione FN+F1~F12:

i F fenll o [Tr2 || Regolazione del
|l + |.l Lettore musicale .l + |El = Ig
o l_ n— A2y volume-
T . ((Fa]|_ Regolazione del TFa)
l * |El = \/o|g + | + l Tasto silenzioso
= ume —= ,

— @ N
|l + |ﬁl Smettere di |l + |Bl Canzone
e ) LI w— A4 precedente

.7 _ Prossima
.,.. = Riproduci pausa = ooy
.

FN . Posta elettronica |l + ([ Sito web
= = =

T . e —

* |l = Il mio computer .l |.l Calcolatrice
= -

5) Modalita sospensione: la tastiera senza azione per circa 2
minuti entrera in modalita ibernazione automatica, premere
qualsiasi tasto per svegliarsi.

6) FN+Win=lock Win tasto funzione, quindi premere per
sbloccare.

7) Sistemi operativi applicabili; WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC
OS Linux, ecc.
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* Mouse del prodotto
1) Mouse a 6 pulsanti: Sinistra, centro, destra, avanti, indietro,
ciclo DPI, tasto interruttore effetto luce.

2) DPI a 5 velocita. switch 800/1200/1600/2000(Valore di default)
/2400DPI dal pulsante centrale del mouse.

3) Cool effetti di illuminazione RGB: premere il pulsante sinistro+
DPI del mouse per commutare 13 tipi di effetti
di luce.

4) Premere il pulsante destro+DPI del mouse per
spegnere la luce.

P REQUISITI DEL SISTEMA OPERATIVO
WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OS  Linux etc.

P PROPOSTA

A causa del wireless aperto, la banda 2.4G & altamente suscettibile
al codice di interferenza, il mouse diventa fuori lavoro. Se si
verifica questo problema, eseguire i seguenti passaggi per
connettersi.
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) MODALITA DI CORRISPONDENZA DEL CODICE

« Corrispondenza del codice della combinazione
di tasti della tastiera

1) Apri l'interruttore della tastiera.
2) Rimuovere il ricevitore dell'interfaccia USB del computer.

3) Premendo "ESC"+"K", la tastiera entrera in modalitd codice
(la spia di bassa tensione rimane accesa).

4) Inserire il ricevitore entro 20 minuti.
5) Se la corrispondenza del codice ha successo, il LED si spegnera.

6) Se la corrispondenza del codice é fallita, la tastiera esce dalla
modalita di codice dopo 20s, il LED sara spento.

7) Se la corrispondenza del codice non ha successo, vi preghiamo
di contattarci, forniremo tutorial pertinenti.

» Corrispondenza del codice del mouse
1) Accendi l'interruttore di alimentazione del mouse.

2) Contemporaneamente premere brevemente la rotella di
scorrimento+pulsante destro.

3) Il mouse entra nella modalita di corrispondenza del codice di
20s, il LED sara spento.

4) Inserire il ricevitore entro 20 secondi.

5) Se il codice non ha successo, vi preghiamo di contattarci,
forniremo tutorial pertinenti.
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p PARAMETROS DEL TECLADO

Tension de funcionamiento

3.7+0.5v

Corriente nominal

<80mA (brillo de iluminacién
completo)

Baterias de litio recargables

de gran capacidad 1850mAH

Capacidad de carga 55+7gf

Tecla de viaje 4.2+0.2mm/0.16in%0.007in

Elasticidad minima de la tecla | 215gf

Vida util prevista 210 millones de veces

La cantidad pesada 847+30g

Tamafio del teclado 426m_m*14_2mm*3_7mm12_mm
16.77in*5.6in*1.45in+0.07in
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p PARAMETROS DEL RATON

Tension de funcionamiento| 3.7+£0.5V
Corriente nominal <50mA
Baterias de liti argabl

aterias de litio recargables 600mAH

de gran capacidad

DPI

800/1200/1600/2000(Las normas)/2400

Capacidad de carga 55+5¢gf

Vida util prevista 28 Capacidad de carga

La cantidad pesada 94g
120mm*65mm+*38mm

Tamano del ratén

4.72in*2.55in*1.5in

Botén adelante

Botén de atras

Ajuste DPI de 5
niveles:800/1200

/1600/2000
(Las normas)/2400
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p FUNCIONES DEL TECLADO

1) Teclado de retroiluminacién led rgb real: presione “fn+1-5"
para cambiar el color de retroiluminacién global, admitiendo
el modo monocromético y el modo de color rgb. También
puede ajustar el brillo y la velocidad de la retroiluminacién. La
experiencia visual de la operacién nocturna es EXCELENTE.
También puedes mecanografiar con precisién en la noche con
una tecla de transmisién de luz tallada por laser.

2) Paneles metélicos+paneles metélicos: los paneles de teclado
y los paneles traseros estan hechos de metal de alta calidad.
El panel estd hecho de textura mate y es resistente y duradero.

3) Bateria de litio de polimero recargable de 1850mah de alta
capacidad, que le permite trabajar/jugar facilmente. Cuando
el Estado de retroiluminacién esta apagado, el tiempo de uso
es de hasta 30 dias o0 mas.

4) El disefio de la chaqueta suspendida te brinda una mejor
sensacién de golpe y rebote.

5) Tecnologia inaldmbrica avanzada 2.4g: la tecnologia
inal&mbrica 2.4G permite al teclado realizar un control
inaldmbrico de larga distancia. Plug and play, el teclado y el
ratén comparten el mismo receptor nano, conveniente y
eficiente.
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p FUNCION DEL RATON

1) Ratdn de doble modo: ratén de oficina inalédmbrico, libre de
los grilletes del cable. Cuando necesite jugar, inserte el cable
de doble modo que viene con él, y el ratén inaldambrico
puede convertirse en un ratén de juego por cable sin retraso.

2) Efecto de iluminacién rgb genial: 13 efectos de iluminacién
geniales, lo que te hace iluminar el ratén de forma inalémbrica
mas genial y de moda.

3) Ajuste del DPI de 5 velocidades: 800/1200/1600/2000
(Las normas)/2400DPI.

4) Baterfa de litio de polimero recargable de 600mah de gran
capacidad, que se hibernarad automéaticamente si no se mueve
en 30 segundos. Apague la retroiluminacién y la vida atil de la
bateria puede alcanzar los 15 dias.

5) Disefio de ergonomia; mas en la palma de la mano. Seis
botones grandes, mas eficientes en el uso. La carcasa de panal
reduce el peso al tiempo que garantiza la calidad y es un
ratén ligero, muy adecuado para juegos y uso diario.

6) Este es el dltimo ratén inaldmbrico de doble modo rgb genial,
sin retraso, sin restricciones, duradero y ligero.
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p INSTRUCCIONES DE USO

» Teclado del producto
1) Uso de retroiluminacién RGB

—H =T
|l + |l = Encender/Apagar la retroiluminacién
= ==

T
l Aumenta el brillo de la retroiluminacién
7

_ Frecuencia de succién de retroiluminacion
" acelerada

_ La frecuencia de succion de retroiluminacién
" se ralentiza

= Respiracion circular de 7 colores

___ Cambia el ciclo automético de colores espectrales
ﬂl = de 8 colores brillantes (7 colores
~—  monocromaticos+colores mixtos)

|l + = Ciclo automaético de color espectral
oy e
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2) Corriente de trabajo: <80mA.

3) Tecnologia de conexién inaldmbrica 2.4GHz: receptor
inaldmbrico, Plug and play.

4) Funciones FN+F1 a F12:
F1 Botén para T A=
. . = reproductor de |l + |El Bajar el volumen
S = ==
i |El Aumenta el F4 _ Presione la tecla
=" volumen ~ , ~ ensilencio
La canciéon
| = Suspension |.l + |Bl
vy , A WY~ anterior
F7 Menll . (TFe ] - La siguiente
l + |l Riproduci pausa |l + |Bl n ik n
T — k== Ca cid
liiﬁi Coreo [ [ - swoweo
L =Y electrdnico —4 AL
'7 F1 N ([F12]] Atajos de la
= Mi computadora |.l + |l |J lad
s c ¢— k== Calculadora

5) Modo de suefio: sin accién en unos 2 minutos, el teclado
entrara en el modo de hibernacién automatica y se despertara
con cualquier tecla.

-

-

6) FN+Win=bloquea la tecla de funcién Win y luego presiona
para desbloquearlo.

7) Sistema operativo aplicable: WinXP/Win7/Win8/win10/ Mac
OS linux, etc.
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* Ratén
1) Ratén de 6 teclas: izquierda, centro, derecha, delantera,
trasera, ciclo dpi, botén de cambio de efecto de iluminacién.

2) DPI de 5 velocidades. Cambie 800/1200/1600/2000
(Las normas)/2400DPI con el botén central del ratén.

3) Genial efecto de iluminacién rgb: Presione el botdn izquierdo
del ratén+DPI para cambiar 13 efectos de
iluminacién.

4) Presione el botén derecho del ratén+DPI para apagar la
luz.

P REQUISITOS DEL SISTEMA OPERATIVO
WinXP/Win7/Win8/Win10/MAC OS  Linux etc.

p SUGERENCIA

Debido a la apertura inaldmbrica, la banda 2.4G es muy
vulnerable al C6digo de interferencia y el ratén no puede
funcionar. Si se produce este problema, tome los siguientes
pasos para conectarse.
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p MODO DE COINCIDENCIA DE CODIGO

« Coincidencia de cédigo para la combinacién de
teclas del teclado

1) Enciende el interruptor de alimentacién del teclado.
2) Retire el receptor de interfaz USB de la computadora.

3) Al presionar "ESC"+"k", el teclado entrara en el modo Cédigo
(el indicador de baja tensién se mantiene encendido).

4) Inserte el receptor en 20 segundos.
5) Si el Cédigo coincide con éxito, el LED se apagara.

6) Si la coincidencia de cédigo falla, el teclado sale del modo de
codigo 20 segundos después y el LED se apagara.

7) Si la coincidencia de cédigo no tiene éxito, Péngase en
contacto con nosotros y proporcionaremos tutoriales
relevantes.

¢ Coincidencia de Cédigo del ratén
1) Encienda el interruptor de alimentacién del ratén.

2) Al mismo tiempo, Presione el rodillo+botén derecho en corto.

3) El ratén entra en el modo de coincidencia de c6digo de 20
segundos y el LED se apagara.

4) Inserte el receptor en 20 segundos.

5) Si el Codigo no tiene éxito, Péngase en contacto con
nosotros y proporcionaremos tutoriales relevantes.
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English manual:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf
Manuel francais:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf
Deutsches Handbuch:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf
Manuale italiano:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf
Manual en espafol:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf
HARE~< = a2 7 JL:http://www.moojay.com/user-manual/km51.pdf

Made In China
WWwWWw.moojay.com

FABRIQUE EN CHINE
www.moojay.com

HERGESTELLT IN CHINA
www.moojay.com

FABBRICAZIONE A PARTIRE DALLA CINA
WWwWWw.moojay.com

HECHO EN CHINA
www.moojay.com
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